RAKENTAA

Smart Heating Solutions

PANASONIC - JAPONSKA TECHNOLOGIA ¢  SKANDYNAWSKI DESING

POMPA CIEPLtA MONOBLOK EVI FULL DC RAKENTAA

. o Wygodne sterowanie

Procedury zgodne Procedury zgodne L3 polaczenie przez Wifi

zprogramem z programem
MOJE CIEPLO CZYSTE POWIETRZE

Tryb wakacyjny

Dla modernizujgcych istniejgce zrodto ciepta

W budownictwie jednorodzinnym, wielorodzinnym,
komercyjnym
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Zastosowanie - Tryby pracy

Pompy RAKENTAA to inwerterowe pompy ciepta z technologig EVI (bezposredni wtrysk pary do sprezarki), dzieki
ktorej urzgdzenia zachowujg wysoka sprawno$¢ nawet przy skrajnie niskich temperaturach powietrza (do -30 °C).
Dodatkowo, pompy mogg obstugiwac szeroki zakres temperatur zasilania az do 65 °C, dlatego tez idealnie sprawdza
sig zarowno w przypadku niskotemperaturowego ogrzewania podtogowego, jak rowniez grzejnikowego, ktore
wymaga zdecydowanie wyzszej temperatury zasilania. Nasze pompy ciepta sg zatem idealnym rozwigzniem
zaréwno do nowych jak i modernizowanych budynkow.

Pompy charakteryzujg sie bardzo wysokim wspotczynnikiem COP (~4,4) oraz duzg oszczednoscig w klasie sezo-
nowej efektywnosci energetycznej A+++. Dzieki czemu bez problemu uzyskasz dotacje na zakup naszych pomp,
korzystajac z programow tj. "Czyste Powietrze" czy "Moje Ciepto". Posiadamy wszelkie dokumenty oraz materiaty
pozwalajgce na bezpoblemowg realiazacje dotacji na terenie catej Polski.

Ekologiczne pompy ciepta to urzadzenia, ktére grzejg, chtodzg oraz dostarczajg ciepta wode uzytkowg C.W.U
oraz C.0.

Dzieki zastosowanym sprezarkom inwerterowym urzgdzenia dopasowuja moc grzewczg oraz chtodnicza
do aktualnego zapotrzebowania dla danego obiektu.

® nowoczesna rewersyjna pompa ciepta typu monoblok

e mozliwo$¢ montazu pompy na zewngtrz budynku

o wysokowydajna sprezarkainwerterowa z technologig EVI(bezposredni wtrysk pary do sprezarki) marki Panasonic
"TWIN ROTARY"

e zawor rozprezny elektroniczny

e ekologiczny czynnik chtodniczy R32

e wymiennik ptytowy ze stali nierdzewnej

e niezwykle oszczedna pompa ciepta w klasie A+++

e obudowa wykonana z blachy odpornej na warunki atmosferyczne

e cichobiezny wentylator zapewniajgcy cichg prace urzadzenia

® tatwe sterowanie praca pompy ciepta przy pomocy sterownika wyposazonego w dotykowy, kolorowy wyswietlacz
° mozliwosc¢ sterowania i monitorowania parametrow pracy pompy ciepta przez Internet

e skraplacz SWEP

e menu w jezyku polskim
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Pompy ciepta

Model pompy ciepta MONOBLOK Rakentaa EVI FULL DC 30 | Rakentaa EVI FULL DC 40| Rakentaa EVI FULL DC 50 | Rakentaa EVI FULL DC 60
RA030-PW8-A2 RA040-PW13-A3 RA050-PW18-A3 RA060-PW23-A3

Typ 8 kW 13 kW 18 kW 23 kW
Zakres mocy grzewczej (kW) 1,57~8,40 4,40~13,00 5,9~18,2 7,5~23,0
Ogrzewanie Zakres wejsciowej mocy elektrycznej (kW) 0,32~1,87 0,90~3,02 1,20~4,11 1,63~5,23
Zakres natgzenia pradu (A) 1,42~8,30 1,39~4,68 1,86~6,37 2,37~8,11
Zakres wspotczynnika COP 4,49~4,91 4,30~4,90 4,43~4,92 4,40~4,90
Zakres wydajnosci chtodniczej (kW) 0,99~6,22 2,80~8,20 3,81~11,53 4,73~14,6
Chiodzenie Zakres wejsciowej mocy elektrycznej (kW) 0,29~2,18 0,85~3,31 1,11~4,05 1,39~5,14
Zakres natezenia pradu (A) 1,28~9,67 1,32~5,13 1,72~6,28 2,16~7,97
Zakres wspdfczynnika EER 2,85~3,41 2,48~3,29 2,85~3,43 2,84~3,40
Zakres mocy grzewczej (kW) 1,28~6,81 3,52~10,50 4,80~14,72 6,1~18,5
Zakres wejsciowej mocy elektrycznej (kW) 0,31~2,13 0,88~3,39 1,17~4,60 1,63~5,97
cw Zakres natezenia pradu (A) 1,38~9,45 1,36~5,26 1,82~7,15 2,37~9,26

Zakres wspotczynnika COP 3,2~4,1 3,1~4,0 3,2~4,1 3,1~4,0

Zasilanie 230 V/1 faza/50-60 Hz 380 V/3 fazy/50-60 Hz
Temperatura otoczenia podczas pracy -30~43°C
Czynnik chtodniczy R32
Marka sprezarki Panasonic®
Stopien IP (poziom ochrony) IPX4 IPX4 IPX4 IPX4
Klasa ochrony przeciwporazeniowe;j | | | |
Poziom hatasu (dB(A)) <53 <55 <57 <58
Spadek ci$nienia wody (kPa) 31 25 35 45
Minimalny przeptyw wody (m%h) 1,4 2,2 31 4
Srednica rury instalacyjnej (mm) * DN25 DN25 DN25 DN32

Bufory i wymienniki

Model

PW-100L

PW-200L

PW-300L

Pojemnos¢ zbiornika

100 litréw

200 litréw

300 litrow

Materiat obudowy wewnetrznej

stal nierdzewna 304

stal nierdzewna 304

stal nierdzewna 304

Grubos¢ izolacji cieplnej

50 mm

50 mm

50 mm

Powierzchnia wezownicy

2,7m?

4,3m?

Wbudowana wezownica

stal nierdzewna 304 ¢25*20m

stal nierdzewna 304 ¢25*30m

Wymiary 470 mm x 1045 mm ®520 mm x 1560 mm ®560 mm x 1860 mm

OPIS WYMIAROW:

A B C
8 kW 819 mm 968 mm 431 mm
13kW 970 mm 1100 mm 431 mm [ B

A B C
18kW 1378 mm 1050 mm 407 mm B
23 kW 1378 mm 1050 mm 407 mm
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ELEKTRONIKA / KOMPRESOR
sercem pompy - Panasonic’

‘1) Pompa cieptado C.W.U./ C.0.

Urzgdzenie stuzy do nagrzewania cieptej wody
uzytkowej jak i centralnego ogrzewania

2 Pompa ciepta do C.W.U. / C.0. + bufor o

Bufor - magazyn energii w postaci zbiornika.

Bufor to zbiornik wykonany ze stali nierdzewnej
w ktorym magazynowana jest woda zasilajgca
instalacje CO. Bufor stuzy do gromadzenia energii
cieplnej, potrzebny aby pompa ciepta rzadziej sie
wigczata niosgc za sobg dodatkowe korzysci
ekonomiczne.

'3 Pompa ciepta do C.W.U. / C.0. + bufor e
+ wymiennik

(&)

Wymiennik wykonany ze stali nierdzewnej CWU
do pomp ciepta to wysokiej jakosci urzadzenie
z powiekszong wezownicg spiralng i dodatkowa
mocg grzewczg. Jest to swietne rozwigzanie
w przypadku réznych typow pomp ciepta. Dzieki
szerokiemu zakresowi pojemnosci (od 100
do 500 litréw) mozliwe jest dopasowanie go
do pomp o niewielkiej, jak i duzej mocy.

=]

Dodatkowa izolacja wymiennika powoduje
podniesienie efektywnosci zestawu 050%.

= el |2 ®

unikalna ostona

sprezarka bezszczotkowy wygodne wentylatora 4" wyswietlacz innowacyjna
inwerterowa silnik pradu sterowanie maksymalizuje dotykowy konstrukcja
Panasonic statego przez WiFi przeptyw powietrza

KONTAKT@RAKENTAA.PL WWW.RAKENTAA.PL 58 506 b5 15



Finansowanie

Sposoby finansowania

} i

KREDYT LEASING SRODKI WEASNE E‘periéiééi"ﬂ:‘ ’T?pi%“giizm"eﬂ

Pomozemy zatatwi¢ wszelkie formalnosci!

vania: zakup i montaz pomp ci

larodowy Fundusz B B § European ]'nl' twi
Ochrony Srodowiska - ,I{'\' | i Investment M 3 Sters, - 0 . czyste |
| Gospodarki Wodnej V H| Bank Klimatu i Srodowiska  zdrowy wybér

Dotinansowano ze sradkow Funduszu Modernizacyjnego
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